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JleHTOYHble NpUBOAHbIE KOHBeWepbl PT npegHasHauyeHbl ANs TPAHCMOPTUMPOBKW B
ABYX HanpaBneHusX, rnaBHbIM 06pa3oM, AEpPEBSIHHbIX 31IEMEHTOB: Peek, nuioMaTepuanos,
LiefIbHbIX W KJIeeHbIX 6pyCcKoB.

OyeHb XOpoLWOo B3aMMOAENCTBYIOT C 060OpPYyAOBaHWEM TEXHONIOMMYECKON JIMHUM CKIEMBaHUS
AepeBSHHbIX 3/1IEMEHTOB NO TOMWMHE. MCnonb3yloTca 3a BasibLaMK, KOTOpble HaKIaabiBaloT
Knel, U Kak npuvHUMMaloWwme C npecca ANs CKAeMBaHWS MO TonlwuMHe. JleHTa KOHBelepa
MOXET OblTb OCHalleHa NpodUNsSMK, 3ALMLLIAIOWMMU NEHTY OT 3arpsisHeHuin. OCHOBHbLIM
arperaTtoM KoHBelepa siBnseTcs 6eckoHeYHasi eHTa, NpMBOAMMasl B ABMXXEHUE C MOMOLLbIO
ponvka. POnuMKM ycTaHOBNEHbl B paMe, BbIMOSHEHHOM M3 wWBennepoB. MofHas Harpyska
koHBeiepa 1 kH. Wcnonb3oBaHve npuBoaa C 6eccTyneHYaTon perynMpoBKOM CKOPOCTU
NoO3BONSIET NIErko NpUcnocabnmBaTbCs K COBMECTHO (DYHKLMOHMPYOLLEMY 060pYA0BaHMIO.

TEXHUYECKUE N SKCMNJIYATALIMOHHBIE XAPAKTEPUCTUKW:

Bce TexHuyeckne napaMeTpbl, TO €CTb WWMPUHA KOHBel\/‘Iepa, ANnHa, BbICOTa, YCTAHOBIEHHAA
MOLLUHOCTb, TUM NEHTbI N T.M. B COOTBETCTBUN C UHANBUAYAJIbHBbIMU COrfallEHNUAMU C

KJINEHTOM.

NPOU3BOAUM TAK)XXE APYIOE KOHBEMEPHOE POJINKOBOE OGOPYJOBAHME.
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Ленточные приводные конвейеры РТ предназначены для транспортировки в двух направлениях, главным образом, деревянных элементов: Реек, пиломатериалов, цельных и клееных брусков.

Очень хорошо взаимодействуют с оборудованием технологической линии склеивания деревянных элементов по толщине. Используются за вальцами, которые накладывают клей, и как принимающие с пресса для склеивания по толщине. Лента конвейера может быть оснащена профилями, защищающими ленту от загрязнений. Основным агрегатом конвейера является бесконечная лента, приводимая в движение с помощью ролика. Ролики установлены в раме, выполненной из швеллеров. Полная нагрузка конвейера 1 кН. Использование привода с бесступенчатой регулировкой скорости позволяет легко приспосабливаться к совместно функционирующему оборудованию.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

[bookmark: _GoBack]Все технические параметры, то есть ширина конвейера, длина, высота, установленная мощность, тип ленты и т.п. в соответствии с индивидуальными соглашениями с клиентом. 

ПРОИЗВОДИМ ТАКЖЕ ДРУГОЕ КОНВЕЙЕРНОЕ РОЛИКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
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