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Монтажный зажим для фасадов предназначен для наклеивания фасадов 

(деревянных элементов) на двух независимых пневматически монтажных столах, с 
возможностью конструкции с четырьмя монтажными столами (специальное 
исполнение).  Используемое конструкционное решение позволяет наклеивать фасады 
на шкафы, ящики, и т.п.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (стандартное 
исполнение):  

Максимальные размеры монтируемых фасадов  
(длина х ширина) 

мм 1200 x 600 

Минимальные размеры монтируемых фасадов 
 (длина х ширина) 

мм 140 x 290 

Габаритные размеры: Длина x высота x ширина мм 1900 x 1850 x 1050 
Количество серводвигателей (одно рабочее место) 
вертикальный зажим  

шт. 3 

Количество серводвигателей (одно рабочее место) 
горизонтальный зажим  

шт. 2 

Диаметр цилиндра х шаг мм 80 x 150 
Максимальное рабочее давление воздуха МПа 0,6 
Масса оборудования  кг 1100 
 

1 из 1| С т р а н и ц а  
 

mailto:famad@famad.com.pl
http://www.famad.com.pl/

	МОНТАЖНЫЙ ЗАЖИМ ДЛЯ ФАСАДОВ SMF


[image: Logo famad 2012 wersja 11 v3]     

  

  (+48) 0774390070 / факс. (+48) 774316110	                                                      

  Отдел маркетинга   (+48) 774390071 [72,73]		famad@famad.com.pl, www.famad.com.pl

		[bookmark: _Toc346748256][bookmark: _Toc346748341][bookmark: _Toc346748426][bookmark: _Toc346748511][bookmark: _Toc347109827]МОНТАЖНЫЙ ЗАЖИМ ДЛЯ ФАСАДОВ SMF



		v1

		

		[bookmark: _GoBack]2013/01/23







Монтажный зажим для фасадов предназначен для наклеивания фасадов (деревянных элементов) на двух независимых пневматически монтажных столах, с возможностью конструкции с четырьмя монтажными столами (специальное исполнение).  Используемое конструкционное решение позволяет наклеивать фасады на шкафы, ящики, и т.п. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (стандартное исполнение): 

		Максимальные размеры монтируемых фасадов 

(длина х ширина)

		мм

		1200 x 600



		Минимальные размеры монтируемых фасадов

 (длина х ширина)

		мм

		140 x 290



		Габаритные размеры: Длина x высота x ширина

		мм

		1900 x 1850 x 1050



		Количество серводвигателей (одно рабочее место) вертикальный зажим 

		шт.

		3



		Количество серводвигателей (одно рабочее место) горизонтальный зажим 

		шт.

		2



		Диаметр цилиндра х шаг

		мм

		80 x 150



		Максимальное рабочее давление воздуха

		МПа

		0,6



		Масса оборудования 

		кг

		1100
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